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LF 425 
Leitfähigkeits-Elektrode 

Merkmale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Daten 
 

Messzelle Anzahl Elektroden 4 

 Material Graphit 

 Messbereich 0 … 1000 mS/cm 

 Medienberührende Materialien PVC-C 

  Graphit 

  Epoxidharz 

Abmessungen Schaftdurchmesser 16 mm 

 Schaftlänge 145 mm 

 Kabellänge 1 m 

 Eintauchtiefe 100 mm 

Temperaturmessung Sensor Pt 1000 

 Messbereich -5 … +80 °C 

Anschluss Stecker 7 pol. IP 65 

Anwendung Universal  
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Belegung 
 

1 Versorgung 

2 Signal 1 

3 Signal 2 

4 Versorgung 2 

5 Temperatur 

6 Temperatur 

7 Nicht belegt 

Ansicht Front 

 

Entsorgung 
 

Das Gerät darf nicht über die Restmülltonne entsorgt werden. Soll das Gerät entsorgt werden, senden Sie dieses 
direkt an uns (ausreichend frankiert). Wir entsorgen das Gerät sachgerecht und umweltschonend. 

Reinigung 
 

Verunreinigung Reinigungsmittel 

wasserlöslich Deionisiertes Wasser 

Fette, Öle Warmes Wasser und Haushaltsspülmittel 

 


